
BEVATTNING MED RENAT AVLOPPSVATTEN 
PÅ EMMMABODA GOLFKLUBB
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Verksamheter vid Lyckebyån
1.  Kyrkeby Bränneri
2.  Vissefjärda Hembygdsförening
3.  Vissefjärda Kyrka
4.  Emmaboda Golfklubb
5.  Björketorps Stugby och Camping
6.  Kanotled

   Nya genomförda projekt
7.    Ny- gång och cykelbro 

8.    Miljöprojekt vatten Emmaboda GK

    Pågående projekt
9.    Träningsområde för barn/ungdomar 
        och handikappade på Emmaboda GK 
10.  Pollinering genom ängsmark, 
        sandområden och insektshotell
        på Emmaboda GK

LYCKEBYÅN

2
7



EMMABODA GOLFKLUBB

▪ 18-håls golfbana

▪ En av Sveriges vackraste golfbanor

▪ En av Emmaboda Kommuns största 
turistanläggningar med ca 6 000 besökare  
och en av de större föreningarna

▪ Här spelas ca 25 000 - 30 000 golfrundor/år 

▪ Stor ungdomsverksamhet

▪ Handikappverksamhet

▪ En multifunktionell golf- och 
friluftsanläggning

▪ Ett fantastiskt naturområde med stort 
djurliv

▪ Vissefjärdas populäraste strövområde

▪ Välbesökt restaurang



Befintlig ledning för 

renat avloppsvatten 

EMMABODA GOLFKLUBB

        Området som är på 54 ha
           ägs av golfklubben Nytt träningsområde

(korthålsbana 1 ha) 



BEVATTNING MED RENAT AVLOPPSVATTEN

Bakgrund
2014 genomfördes en förstudie med bidrag från Länsstyrelsen för att se om det var möjligt 
att använda det renade avloppsvattnet från avloppsreningsverket i Vissefjärda ur teknisk 
samt miljö- och hälsomässiga aspekter till bevattning av golfbanan på Emmaboda GK. 
Utredningen visade på att detta går alldeles utmärkt. 
Beroende på reningsverkets framtida placering så avvaktades vidare genomförande. 

Mål
Använda det renade avloppsvattnet från Vissefjärda avloppsreningsverk till bevattning av 
golfbanan på Emmaboda Golfklubb. Därigenom avlastas recipienterna Kyrksjön, Lyckebyån 

och Östersjön från utsläpp av främst näringsämnena kväve och fosfor, samtidigt som 
det blir en resurs för golfbanan. 



PROJEKTORGANISATION

ROLL FÖRETAG NAMN

Projektledare/0rdförande Emmaboda Golfklubb Göran Persson

Miljöingenjör Emmaboda Energi och Miljö Pia Gustafsson

VA-chef Emmaboda Energi och Miljö Marie Petersson

Projektledare VA-projekt Emmaboda Energi och Miljö Lars Svensson

Miljöingenjör Emmaboda Energi och Miljö Anton Fransson

Bankonsulent Svenska Golfförbundet Mikael Frisk

Banansvarig Emmaboda Golfklubb Peter Larsson

Banansvarig Emmaboda Golfklubb Jimmy Frost

Bangruppen Emmaboda Golfklubb Sven Petersson

Bangruppen Emmaboda Golfklubb Bo Gustavsson



Pumphus 
sprinkler

Nuläge

Befintlig ledning för 
renat avloppsvatten 



Framtid

Ny ledning för 
renat avloppsvatten 

Behandling med

UV-Ljus innan det 

renade avloppsvattnet 
släpps ut i dammarna



Damm 1

Gömställen för 
fisk och andra
småkryp



Damm 1
klar



Nedläggning
av rör- och 
elledningar 



Vissefjärda avloppsreningsverk med pumpstation

Pump-
station



Teknikbyggnad
med UV-Ljus





LEVERANTÖR 

XYLEM

UV-Ljus
WEDECO LBX 33

Pump i pumpstation 
FLYGT 3069



TILLSTÅND

▪ Ansökan om LOVA-bidrag                                               Länsstyrelsen       

▪ Tillstånd för bevattning med renat avloppsvatten            Kommunen

▪ Tillstånd för grävning av dammar och                              Länsstyrelsen 
strandskyddsdispens

▪ Byggnadslov för teknikbyggnad                                       Kommunen

▪ Strandskyddsdispens för teknikbyggnad                         Kommunen/                                                      
                                                                                         Länsstyrelsen 



TIDPLAN

▪ Projektansökan insänd till Länsstyrelsen            Jan 2019

▪ Godkänd projektansökan                                    Maj 2019

▪ Projektstart                                                          Juni 2019

▪ Driftstagning                                                        Augusti 2020

▪ Färdigtidpunkt enligt beslut                                 December 2020

▪ Slutrapport Länsstyrelsen                                   Mars 2021



TEKNISK BESKRIVNING

▪ Vattenflöde avloppsreningsverket                                   Lägst 150 m³/dygn
                                                                                        Högst 250 m³/dygn

▪ Behov golfbanan för bevattning                                      Ca 240 m³/dygn

▪ UV-ljus kapacitet                                                             15 m³/tim = 360 m³/dygn 

▪ UV-ljus reningsgrad                                                         99,96% 

   Gräns rening sus mängd                                                               20 mg
    Nuläge sus mängd                                                                         4 - 5 mg             

▪ Volym dammarna                                                             23 000 m³

▪ Pumpstation kapacitet                                                     15 m³/tim  

▪ Styrsystem för drift och uppföljning                                  Finns i reningsverk och                  
                                                                                          teknikbyggnad              



EKONOMI
Intäkter

                                                                      Länsstyrelsen                                             688 000
                                                                                                        (Detta projekt har medfinansierats genom statligt stöd till lokala  
                                                                                                        vattenvårdsprojekt förmedlade av Länsstyrelsen i Kalmar Län) 

                                                                      Emmaboda Energi och Miljö AB                              399 000 

                                                                      Emmaboda Golfklubb (projektägare)                         151 000 
                                                                      
                                                                      Sparbanksstiftelsen Kronan                                30 000

                                                                      Totalt                                                    1 268 000 kr                                        

                                          Kostnader  
                                                                      Grävning och ledningsdragning                             517 000 

                                                                      Pumpstation inkl. övrig utrustning                        208 000

                                                                      Teknikbyggnad inkl. UV-ljus                               326 000
                                                          
                                                                      Styrsystem                                                177 000     

                                                                      Övrigt                                                    40 000

                                                                      Projektering och administration                           Eget arbete

                                                                      Totalt                                                    1 268 000 kr



TIDNINGSARTIKEL I GOLFNYTTAN



Tidningsartikel Grönytekontakt nr 3 2021 



KOMMENTARER

▪ Länsstyrelsen skriver i sitt bidragsbeslut ” förhoppningen är att Emmaboda 

Kommun i framtiden inkommer med fler spännande och bra åtgärder för 

att minska näringsläckaget”, vidare står det i beslutet ”Länsstyrelsen ser 

gärna att projektet kan användas som ett gott exempel för liknande 

anläggningar i regionen”. 

▪ Projektet är ett pilotprojekt och har väckt stort intresse från liknande aktörer i 

hela Sverige.

▪ Den samhällsnytta och de positiva miljöeffekter som detta intressanta projekt 

innebär kan inte nog framhållas.

▪ Pumpföretaget Xylem har genomfört en Watermark-aktivitet för sina anställda 

på golfbanan med anknytning till vattenprojektet.



Projektet minskar 
övergödningen i Lyckebyån
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